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Nanoproject è un’ 
innovativa azienda 
italiana altamente 
specializzata nello 

sviluppo e nell’utilizzo di 
Nanotecnologie.

Queste ultime conferiscono 
importanti caratteristiche e 
nuove proprietà ai materiali 
trattati superficialmente 
oltre che migliorie a livello 
di prodotto e processo.

La ricerca e sviluppo viene 
portata avanti attraverso 
una stretta collaborazione 
con università e istituti di 
ricerca in tutto il mondo, 
che permettono di testare 
l’efficacia dei prodotti. 

L’azienda, attraverso brevetti 
e tecnologie proprietarie, 

implementa costantemente nuove applicazioni il cui valore aggiunto
è arricchito da un team di persone dinamiche e preparate con elevata 
esperienza nel settore.

Il mondo cambia e affronta nuove sfide: queste nuove tecnologie 
permettono di rimanere al passo con i tempi migliorando notevolmente i 
prodotti a cui i materiali di nuova generazione vengono legati.
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PURE AIR
FOR EVERYONE
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PREVIENE PATOLOGIE FUTURE

SANIFICATORI D’ARIA

VIRUS
BATTERI

SPORE
MUFFE

FUNGHI
ODORI

MIGLIORANDO LA 
QUALITÀ DELL’ ARIA
QUINDI IL 
BENESSERE 
DELLE PERSONE.

I NUOVI SANIFICATORI D’ARIA DELLA LINEA SANITEC DOTATI
DEL NUOVISSIMO SISTEMA TRIVALENTE BREVETTATO 
LED UVC & FOTOCATALISI & PLASMA FREDDO
PERMETTONO DI ELIMINARE IN TUTTI GLI AMBIENTI 
CHIUSI DOVE SONO INSTALLATI:



7

I SISTEMI DI SANIFICAZIONE SANITEC
SI POSSONO INSTALLARE NEI 
SEGUENTI AMBIENTI:

SANIFICATORI D’ARIA

• UFFICI / BANCHE
• AULE SCOLASTICHE
• NEGOZI
• RISTORANTI / BAR
• CAMERE D’HOTEL
• LABORATORI
• STUDI MEDICI
• SALE D’ASPETTO
• SPOGLIATOI
• CAMERE DA LETTO
• ASCENSORI
• CUCINE / SALOTTI

TUTTI I SISTEMI, DI SEMPLICE 
INSTALLAZIONE E SILENZIOSISSIMI, NON 
RICHIEDONO DI ALCUNA MANUTENZIONE 
NEL TEMPO.

IL CONSUMO ELETTRICO È MOLTO 
BASSO QUINDI POSSONO ESSERE 

TENUTI SEMPRE ACCESI NELLE
24 ORE DELLA GIORNATA 
PERMETTENDO DI ELIMINARE 
GLI AGENTI PATOGENI 

PRESENTI NELL’ARIA INCLUSI I 
VARI VIRUS E BATTERI.

ABBATTE VARI TIPI DI ODORI IN TEMPI RAPIDI
IL SISTEMA ABBATTE VIRUS E BATTERI FINO AL 99,5%

SICURO E UTILIZZABILE ANCHE IN PRESENZA DELLE PERSONE
ARRICCHISCE L’ARIA DI IONI NEGATIVI BENEFICI PER LA SALUTE
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Sistema Trivalente

Led UVC
Fotocatalisi

Plasma Freddo
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Apparecchio Sanificatore da 
appoggio studiato per eliminare gli 
agenti patogeni presenti nell’aria 
in ambienti chiusi con superfici 
fino a 25 m2. Una percezione di 

aria pulita priva di odori si percepisce entrando 
nell’ambiente dove si installa l’apparecchio; il 
beneficio è assicurato e duraturo nel tempo. 
Semplice accensione con tasto touch centrale e 
possibilità della regolazione della luminosità. 
Silenziosissimo, si appoggia su qualsiasi 
superficie piana e non richiede nessuna 
installazione ma della semplice connessione 
alla linea elettrica. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici.

Applicazioni
Ambienti chiusi fino a 25 m2

Caratteristiche
Tasto touch
Regolazione luce centrale sul pannello
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione
Nessuna installazione richiesta

Colori disponibili
nnero  obianco

Apparecchio
Sanificatore da Appoggio

Sani Table
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Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 01/20

MADE IN ITALY

Sani Table

Portata (m3/h) 15

N° ventilatori 1

Velocità (rpm) 3200

Pressione (Pa) 17,5

Uscita aria Griglia n° 32 - 18 x 3 mm

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 25

Materiali Struttura acciaio verniciato 
Cover Plexiglass

Portata aria (m3/h) 15

Potenza assorbita (W) 9

Rumorosità (dB) 15,4

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 220 - 240 con aliment. 12 V esterno

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 1

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Appoggio

Comandi A sfioramento retroilluminato

Dimensioni (cm) 21(P) x 21(L) x 10,5(H)

Peso apparecchio (Kg) 1,1

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 2

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 700

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 83

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 26(P) x 26(L) x 15(H)

Peso totale (Kg) 1,6

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

10
,5

 21

 
21
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Apparecchio Sanificatore potenziato 
da appoggio o parete studiato 
per eliminare gli agenti patogeni 
presenti nell’aria in ambienti 
chiusi con superfici fino a 40 m2. 

Una percezione di aria pulita priva di odori si 
percepisce entrando nell’ambiente dove si 
installa l’apparecchio; il beneficio è assicurato 
e duraturo nel tempo. Semplice accensione 
con tasto touch centrale e possibilità della 
regolazione della luminosità. Silenziosissimo, 
si appoggia su qualsiasi superficie piana e 
non richiede nessuna installazione ma della 
semplice connessione alla linea elettrica. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici.

Apparecchio Sanificatore
Potenziato da Appoggio

Sani Table Plus

Applicazioni
Ambienti chiusi fino a 40 m2

Caratteristiche
Tasto touch
Regolazione luce centrale sul pannello
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione
Nessuna installazione richiesta

Colori disponibili
nnero  obianco

Opzionale
Staffa e alimentatore interno per 
installazione a parete
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Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 01/20

MADE IN ITALY

Sani Table Plus

Portata (m3/h) 15

N° ventilatori 2

Velocità (rpm) 3200

Pressione (Pa) 17,5

Uscita aria Griglia n° 32 - 18 x 3 mm

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 40

Materiali Struttura acciaio verniciato 
Cover Plexiglass

Portata aria (m3/h) 30

Potenza assorbita (W) 10

Rumorosità (dB) 20

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 220 - 240 con aliment. 12 V esterno

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 1

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Appoggio (opzionale a Parete)

Comandi A sfioramento retroilluminato

Dimensioni (cm) 21(P) x 21(L) x 10,5(H)

Peso apparecchio (Kg) 1,1

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 2

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 700

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 83

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 26(P) x 26(L) x 15(H)

Peso totale (Kg) 1,6

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

10
,5

 21

 
21
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A
pparecchio Sanificatore da incasso 
studiato per eliminare gli agenti 
patogeni presenti nell’aria in 
ambienti chiusi con superfici fino 
a 40 m2. Una percezione di aria 

pulita priva di odori si percepisce entrando 
nell’ambiente dove si installa l’apparecchio; il 
beneficio è assicurato e duraturo nel tempo. 
Silenziosissimo, si incassa sui controsoffitti con 
pannelli e richiede una semplice installazione 
con relativa connessione alla linea elettrica. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici 
Semplice accensione con telecomando.

Applicazioni
Uffici, Ospedali, Palestre, Sale d'Aspetto, 
Aule, Ambienti chiusi fino a 40 m2

Opzionale
Luce Emergenza

Caratteristiche
Telecomando
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione

Apparecchio
Sanificatore ad Incasso

Sani Recessed

Colori disponibili
obianco   acciaio inox
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Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 01/20

MADE IN ITALY

 
59

,5

 59,5  7

Sani Recessed

Portata (m3/h) 15

N° ventilatori 2

Velocità (rpm) 3200

Pressione (Pa) 17,5

Uscita aria Griglia superiore

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 40

Materiali Struttura in acciaio o verniciata bianca

Portata aria (m3/h) 30

Potenza assorbita (W) 16

Rumorosità (dB) 20

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240 

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 1

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Incasso

Comandi Telecomando

Dimensioni (cm) 59,5(P) x 59,5(L) x 7(H)

Peso apparecchio (Kg) 6,5

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 8

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 838

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 206

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 60,5(P) x 62,5(L) x8(H)

Peso totale (Kg) 7,5

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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A
pparecchio Sanificatore potenziato 
da incasso studiato per eliminare 
gli agenti patogeni presenti 
nell’aria in ambienti chiusi 
con superfici fino a 80 m2. Una 

percezione di aria pulita priva di odori si 
percepisce entrando nell’ambiente dove si 
installa l’apparecchio; il beneficio è assicurato e 
duraturo nel tempo. 
Silenziosissimo, si incassa sui controsoffitti con 
pannelli e richiede una semplice installazione 
con relativa connessione alla linea elettrica. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici 
Semplice accensione con telecomando.

Apparecchio Sanificatore
Potenziato ad Incasso

Sani Recessed Plus

Applicazioni
Uffici, Ospedali, Palestre, Sale d'Aspetto,
Aule Scolastiche, Ambulatori
Ambienti chiusi fino a 80 m2

Opzionale
Luce Emergenza

Caratteristiche
Telecomando
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione

Colori disponibili
obianco   acciaio inox
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Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 01/20

MADE IN ITALY

Sani Recessed Plus

 
59

,5

 59,5  7

Portata (m3/h) 15

N° ventilatori 4

Velocità (rpm) 3200

Pressione (Pa) 17,5

Uscita aria Griglia superiore

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 80

Materiali Struttura in acciaio o verniciata bianca

Portata aria (m3/h) 60

Potenza assorbita (W) 26

Rumorosità (dB) 20

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240 

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 2

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Incasso

Comandi Telecomando

Dimensioni (cm) 59,5(P) x 59,5(L) x 7(H)

Peso apparecchio (Kg) 7,5

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 16

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 838

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 206

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 60,5(P) x 62,5(L) x8(H)

Peso totale (Kg) 8,5

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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A
pparecchio Sanificatore a plafone 
studiato per eliminare gli agenti 
patogeni presenti nell’aria in 
ambienti chiusi con superfici fino 
a 40 m2. Una percezione di aria 

pulita priva di odori si percepisce entrando 
nell’ambiente dove si installa l’apparecchio; il 
beneficio è assicurato e duraturo nel tempo. 
Silenziosissimo, richiede una semplice 
installazione a plafone. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici. 
Semplice accensione con telecomando.

Apparecchio
Sanificatore a Plafone

Sani Ceiling

Applicazioni
Uffici, Ospedali, Palestre, Sale d'Aspetto, 
Aule, Ambienti chiusi fino a 40 m2

Opzionale
Luce Emergenza

Caratteristiche
Telecomando
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione

Colori disponibili
obianco   acciaio inox
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Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 01/20

MADE IN ITALY

Sani Ceiling

59,5
7

53
,5

59
,5

Portata (m3/h) 15

N° ventilatori 2

Velocità (rpm) 3200

Pressione (Pa) 17,5

Uscita aria Griglia superiore

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 40

Materiali Struttura in acciaio o verniciata bianca 
Frontale vetro satinato

Portata aria (m3/h) 30

Potenza assorbita (W) 16

Rumorosità (dB) 20

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240 

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 1

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Plafone

Comandi Telecomando

Dimensioni (cm) 59,5(P) x 59,5(L) x 7(H)

Peso apparecchio (Kg) 6,5

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 8

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 838

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 206

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 60,5(P) x 62,5(L) x8(H)

Peso totale (Kg) 7,5

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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A
pparecchio Sanificatore a plafone 
studiato per eliminare gli agenti 
patogeni presenti nell’aria in 
ambienti chiusi con superfici fino 
a 80 m2. Una percezione di aria 

pulita priva di odori si percepisce entrando 
nell’ambiente dove si installa l’apparecchio; il 
beneficio è assicurato e duraturo nel tempo. 
Silenziosissimo, richiede una semplice 
installazione a plafone. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici. 
Semplice accensione con telecomando.

Apparecchio Sanificatore
Potenziato a Plafone

Sani Ceiling Plus

Applicazioni
Uffici, Ospedali, Palestre, Sale d'Aspetto,
Aule Scolastiche, Ambulatori
Ambienti chiusi fino a 80 m2

Opzionale
Luce Emergenza

Caratteristiche
Telecomando
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione

Colori disponibili
obianco   acciaio inox
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Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 01/20

MADE IN ITALY

Sani Ceiling Plus

59,5
7

53
,5

59
,5

Portata (m3/h) 15

N° ventilatori 4

Velocità (rpm) 3200

Pressione (Pa) 17,5

Uscita aria Griglia superiore

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 80

Materiali Struttura in acciaio o verniciata bianca 
Frontale vetro satinato

Portata aria (m3/h) 60

Potenza assorbita (W) 26

Rumorosità (dB) 20

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240 

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 2

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Plafone

Comandi Telecomando

Dimensioni (cm) 59,5(P) x 59,5(L) x 7(H)

Peso apparecchio (Kg) 7,5

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 16

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 838

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 206

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 60,5(P) x 62,5(L) x8(H)

Peso totale (Kg) 8,5

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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A
pparecchio Sanificatore a colonna 
studiato per eliminare gli agenti 
patogeni presenti nell’aria in 
ambienti chiusi con superfici fino 
a 80 m2. Una percezione di aria 

pulita priva di odori si percepisce entrando 
nell’ambiente dove si installa l’apparecchio; il 
beneficio è assicurato e duraturo nel tempo. 
Semplice accensione con tasto touch centrale e 
possibilità della regolazione della luminosità. 
Silenziosissimo, si appoggia a pavimento e 
non richiede nessuna installazione ma della 
semplice connessione alla linea elettrica. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici.

Apparecchio
Sanificatore a Colonna

Sani Tower

Applicazioni
Uffici, Ospedali, Palestre, Sale d'Aspetto,
Aule Scolastiche, Ambulatori
Ambienti chiusi fino a 80 m2

Caratteristiche
Tasto touch
Regolazione luce centrale sul pannello
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione
Nessuna installazione richiesta

Colori disponibili
nnero  obianco
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Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 01/20

MADE IN ITALY

 6
9

 210 21
0

Sani Tower

Portata (m3/h) 90

N° ventilatori 1

Velocità (rpm) 1600

Pressione (Pa) 15

Uscita aria Griglia n° 48 - 35 x 5 mm

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 80

Materiali Struttura acciaio verniciato 
Cover Plexiglass

Portata aria (m3/h) 90

Potenza assorbita (W) 20

Rumorosità (dB) 29

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 220 - 240 con aliment. 12 V esterno

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 2

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Pavimento

Comandi A sfioramento retroilluminato

Dimensioni (cm) 21(P) x 21(L) x 69(H)

Peso apparecchio (Kg) 4,7

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 8

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 838

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 206

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 23(P) x 23(L) x 72(H)

Peso totale (Kg) 5,4

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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Apparecchio Sanificatore a  
Plafone/Parete in acciaio studiato 
per eliminare gli agenti patogeni 
presenti nell’aria degli ascensori. 
Una percezione di aria pulita priva 

di odori si percepisce entrando nell’ascensore 
dove si installa l’apparecchio; il beneficio è 
assicurato e duraturo nel tempo. 
Silenziosissimo, richiede una semplice 
installazione a plafone/parete. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici. 

Apparecchio
Sanificatore per Ascensori

Sani Lift

Applicazioni
Ascensori

Caratteristiche
Silenzioso
Basso consumo energetico
Doppia ventola
Nessuna manutenzione

Colori disponibili
Acciaio inox finitura scotch brite
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Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 01/20

MADE IN ITALY

Sani Lift

 24

14

14

 4
,3

Portata (m3/h) 9

N° ventilatori 2

Velocità (rpm) 9500

Pressione (Pa) 37,3

Uscita aria Griglia n° 20 - 18 x 3 mm

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 15

Materiali Struttura acciaio inox scotch brite

Portata aria (m3/h) 18

Potenza assorbita (W) 6

Rumorosità (dB) 25

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 1

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Parete • Plafone

Comandi Collegabile a comando esterno

Dimensioni (cm) 24(P) x 14(L) x 4,3(H)

Peso apparecchio (Kg) 0,9

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 2

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275 nm

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 700

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 83

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 29,5(P) x 19,5(L) x 8(H)

Peso totale (Kg) 1,3

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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Apparecchio Sanificatore ad  
Appoggio/Plafone/Parete studiato 
per eliminare gli agenti patogeni 
presenti nell’aria di piccoli ambienti 
confinati. 

Una percezione di aria pulita priva di odori si 
percepisce entrando nell’ambiente dove si 
installa l’apparecchio; il beneficio è assicurato e 
duraturo nel tempo. 
Silenziosissimo, richiede una semplice 
installazione appoggiato oppure a  
plafone/parete. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici.

Apparecchio Sanificatore
per Piccoli Ambienti Chiusi

Sani Close

Applicazioni
Cabine armadio,
Camper, Barche, Taxi
Piccoli ambienti

Caratteristiche
Silenzioso
Basso consumo energetico
Doppia ventola
Nessuna manutenzione

Colori disponibili
nnero  obianco nmarrone ngrigio

Opzionale
Alimentazione 12 V (Sani Close 12)
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MADE IN ITALY

Sani Close

Portata (m3/h) 9

N° ventilatori 2

Velocità (rpm) 9500

Pressione (Pa) 37,3

Uscita aria Griglia n° 20 - 18 x 3 mm

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 15

Materiali Struttura acciaio verniciato

Portata aria (m3/h) 18

Potenza assorbita (W) 6

Rumorosità (dB) 25

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240 (opzionale aliment. 12 V)

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 1

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Appoggio • Parete • Plafone

Comandi Collegabile a comando esterno

Dimensioni (cm) 24(P) x 14(L) x 4,3(H)

Peso apparecchio (Kg) 0,9

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 2

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275 nm

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 700

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 83

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 29,5(P) x 19,5(L) x 8(H)

Peso totale (Kg) 1,3

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

 24

14

14

 4
,3
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Tubo Sanificante 300 m3/h
per Canalizzazioni Aria

Sani Pipe 300

A
pparecchio Sanificatore 
appositamente studiato per 
l’installazione in linea sulle 
canalizzazioni d’aria esistenti con 
portate d’aria fino ad un massimo 

di 300 m3/ora.
L’aria che attraversa internamente il canale Sani 
Pipe 300 viene completamente trattata al fine 
di eliminare gli agenti patogeni presenti.
Apparecchio a bassissimo consumo energetico, 
si installa facilmente con la semplice 
connessione alla linea elettrica e non richiede 
di nessuna manutenzione.
Una percezione di aria pulita priva di odori si 
percepisce entrando nell’ambiente dove si 
installa l’apparecchio; il beneficio è assicurato e 
duraturo nel tempo.
Filtro in ingresso opzionale

Applicazioni
Canalizzazione

Caratteristiche
Installazione semplice

Colori disponibili
obianco
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36 21

212121
Sani Pipe 300

Portata (m3/h)

N° ventilatori

Velocità (rpm)

Pressione (Pa)

Uscita aria (ø mm) 120 - 150

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2)

Materiali Struttura acciaio verniciata bianca

Portata aria (m3/h) fino a 300

Potenza assorbita (W) 12

Rumorosità (dB) 10

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 1

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata

Montaggio Canalizzazione

Comandi Collegabile a comando esterno

Dimensioni (cm) 21 x 21 x 36

Peso apparecchio (Kg) 1,6

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 8

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 838

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 206

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 23(P) x 23(L) x 38(H)

Peso totale (Kg) 2,1

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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Applicazioni
Canalizzazione

Caratteristiche
Installazione semplice

Colori disponibili
obianco

Sani Pipe 500

Tubo Sanificante 500 m3/h
per Canalizzazioni Aria

A
pparecchio Sanificatore 
appositamente studiato per 
l’installazione in linea sulle 
canalizzazioni d’aria esistenti con 
portate d’aria fino ad un massimo 

di 500 m3/ora.
L’aria che attraversa internamente il canale Sani 
Pipe 500 viene completamente trattata al fine 
di eliminare gli agenti patogeni presenti.
Apparecchio a bassissimo consumo energetico, 
si installa facilmente con la semplice 
connessione alla linea elettrica e non richiede 
di nessuna manutenzione.
Una percezione di aria pulita priva di odori si 
percepisce entrando nell’ambiente dove si 
installa l’apparecchio; il beneficio è assicurato e 
duraturo nel tempo.
Filtro in ingresso opzionale
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MADE IN ITALY

Sani Pipe 500

56 21

212121

Portata (m3/h)

N° ventilatori

Velocità (rpm)

Pressione (Pa)

Uscita aria (ø mm) 120 - 150

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2)

Materiali Struttura acciaio verniciata bianca

Portata aria (m3/h) fino a 500

Potenza assorbita (W) 20

Rumorosità (dB) 10

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma 2

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata

Montaggio Canalizzazione

Comandi Collegabile a comando esterno

Dimensioni (cm) 21 x 21 x 56

Peso apparecchio (Kg) 2,6

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 16

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 838

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 206

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 23(P) x 23(L) x 58(H)

Peso totale (Kg) 3,1

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE





Sistema Bivalente

Led UVC
Fotocatalisi
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A
pparecchio Sanificatore bivalente da 
appoggio studiato per eliminare gli 
agenti patogeni presenti nell’aria in 
ambienti chiusi in aree fino a 25 m2. 
Il beneficio del trattamento dell’aria 

ambiente è assicurato e duraturo nel tempo. 
Semplice accensione con tasto touch centrale 
e possibilità della regolazione della luminosità. 
Silenziosissimo, si appoggia su qualsiasi 
superficie piana e non richiede nessuna 
installazione ma della semplice connessione alla 
linea elettrica. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici.

Apparecchio Sanificatore
da Appoggio Bivalente

Sani Table Dual

Applicazioni
Ambienti chiusi fino a 25 m2

Caratteristiche
Tasto touch
Regolazione luce centrale sul pannello
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione
Nessuna installazione richiesta

Colori disponibili
nnero  obianco
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Sani Table Dual

Portata (m3/h) 15

N° ventilatori 1

Velocità (rpm) 3200

Pressione (Pa) 17,5

Uscita aria Griglia n° 32 - 18 x 3 mm

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 25

Materiali Struttura acciaio verniciato 
Cover Plexiglass

Portata aria (m3/h) 15

Potenza assorbita (W) 6

Rumorosità (dB) 15,4

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 220 - 240 con aliment. 12 V esterno

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma No

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Appoggio

Comandi A sfioramento retroilluminato

Dimensioni (cm) 21(P) x 21(L) x 10,5(H)

Peso apparecchio (Kg) 0,8

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 2

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 700

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 83

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 26(P) x 26(L) x 15(H)

Peso totale (Kg) 1,3

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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Apparecchio Sanificatore bivalente 
a Plafone/Parete in acciaio studiato 
per eliminare gli agenti patogeni 
presenti nell’aria degli Ascensori. 
Il beneficio del trattamento dell’aria 

ambiente è assicurato e duraturo nel tempo. 
Silenziosissimo, richiede una semplice 
installazione a plafone/parete. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici.

Sani Lift Dual

Apparecchio Sanificatore
per Ascensori Bivalente

Applicazioni
Ascensori

Caratteristiche
Silenzioso
Basso consumo energetico
Doppia ventola
Nessuna manutenzione

Colori disponibili
Acciaio inox finitura scotch brite
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Sani Lift Dual

Portata (m3/h) 9

N° ventilatori 2

Velocità (rpm) 9500

Pressione (Pa) 37,3

Uscita aria Griglia n° 20 - 18 x 3 mm

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 15

Materiali Struttura acciaio inox scotch brite

Portata aria (m3/h) 18

Potenza assorbita (W) 3

Rumorosità (dB) 25

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma No

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Parete • Plafone

Comandi Collegabile a comando esterno

Dimensioni (cm) 24(P) x 14(L) x 4,3(H)

Peso apparecchio (Kg) 0,6

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 2

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275 nm

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 700

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 83

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 29,5(P) x 19,5(L) x 8(H)

Peso totale (Kg) 1

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

 24

14

14

 4
,3
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Apparecchio Sanificatore Bivalente 
ad Appoggio/Plafone/Parete 
studiato per eliminare gli agenti 
patogeni presenti nell’aria di 
piccoli ambienti confinati. 

Il beneficio del trattamento dell’aria ambiente è 
assicurato e duraturo nel tempo. 
Silenziosissimo, richiede una semplice 
installazione appoggiato oppure a  
plafone/parete. 
Bassissimo consumo energetico; ne è quindi 
consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per 
un totale e continuo effetto di sanificazione 
dell’aria ambiente e delle superfici.

Caratteristiche
Silenzioso
Basso consumo energetico
Doppia ventola
Nessuna manutenzione

Sani Close Dual

Colori disponibili
nnero obianco nmarrone ngrigio

Opzionale
Alimentazione 12 V (Sani Close 12 Dual)

Applicazioni
Cabine armadio,
Camper, Barche, Taxi
Piccoli ambienti

Sanificatore per Piccoli 
Ambienti Chiusi Bivalente
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Sani Close Dual

Portata (m3/h) 9

N° ventilatori 2

Velocità (rpm) 9500

Pressione (Pa) 37,3

Uscita aria Griglia n° 20 - 18 x 3 mm

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Categoria Sanificatore d'aria

Ambienti (copertura m2) fino a 15

Materiali Struttura acciaio verniciato

Portata aria (m3/h) 18

Potenza assorbita (W) 3

Rumorosità (dB) 25

Temperatura di esercizio (°C) 0 - 50

Voltaggio (V) 110 - 240 (opzionale aliment. 12 V)

Frequenza (Hz) 50 - 60

N° Gener. Plasma No

Led UVC Sì

Fotocatalisi Sì

Tipologia filtro in entrata 
Tipologia filtro in uscita Fibra poliestere lunga durata

Montaggio Appoggio • Parete • Plafone

Comandi Collegabile a comando esterno

Dimensioni (cm) 24(P) x 14(L) x 4,3(H)

Peso apparecchio (Kg) 0,6

CARATTERISTICHE GENERALI

N° Led UVC 2

Lunghezza d'onda (nm) 265 - 275 nm

Irradiazione 3 cm (µW/cm2) 700

Irradiazione 10 cm (µW/cm2) 83

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

Misure esterne (cm) 29,5(P) x 19,5(L) x 8(H)

Peso totale (Kg) 1

IMBALLO
PACKAGINGIMBALLO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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Sani Table Sani Recessed Plus 

Sani Tower 

Sani Pipe 300 

Sani Table Plus

Sani Ceiling Sani Lift 

Sani Pipe 500

Sani Recessed

Sani Ceiling Plus 

Sani Close

Sani Table Dual Sani Lift Dual Sani Close Dual

SISTEMA TRIVALENTE

SISTEMA BIVALENTE

Led UVC 
Fotocatalizzatore 
Plasma Freddo

Led UVC 
Fotocatalizzatore

10

18

26

34

12

20

28

36

14

22

30

38

16

24

LISTA PRODOTTI
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EVASIONE ORDINI

CODICE 
PRODOTTO MODELLO COLORE NOTE

STA-B Sani Table Bianco

STA-N Sani Table Nero

STA-PLUS-B Sani Table Plus Bianco

STA-PLUS-N Sani Table Plus Nero

STA-PLUS-230-B Sani Table Plus Bianco Alim. 230 V parete

STA-PLUS-230-N Sani Table Plus Nero Alim. 230 V parete

SRE-B Sani Recessed Bianco

SRE-PLUS-B Sani Recessed Plus Bianco

SRE-B-EM Sani Recessed Bianco Luce emergenza

SRE-PLUS-B-EM Sani Recessed Plus Bianco Luce emergenza

SRE-A Sani Recessed Acciaio

SRE-PLUS-A Sani Recessed Plus Acciaio

SRE-A-EM Sani Recessed Acciaio Luce emergenza

SRE-PLUS-A-EM Sani Recessed Plus Acciaio Luce emergenza

SCE-B Sani Ceiling Bianco

SCE-PLUS-B Sani Celing Plus Bianco

SCE-B-EM Sani Ceiling Bianco Luce emergenza

SCE-PLUS-B-EM Sani Celing Plus Bianco Luce emergenza

SCE-A Sani Ceiling Acciaio

SCE-PLUS-A Sani Celing Plus Acciaio

SCE-A-EM Sani Ceiling Acciaio Luce emergenza

SCE-PLUS-A-EM Sani Celing Plus Acciaio Luce emergenza

STO-B Sani Tower Bianco

STO-N Sani Tower Nero

SLI-A Sani Lift Acciaio

SCL-B Sani Close Bianco

SCL-N Sani Close Nero

SCL-M Sani Close Marrone

SCL-G Sani Close Grigio

SCL-12-B Sani Close 12 Bianco Versione 12 V

SCL-12-N Sani Close 12 Nero Versione 12 V

SCL-12-M Sani Close 12 Marrone Versione 12 V

SCL-12-G Sani Close 12 Grigio Versione 12 V

SPI300 Sani Pipe 300

SPI500 Sani Pipe 500 

SISTEMA TRIVALENTE
PLASMA LED UVC FOTOCATALIZZATORE

CODICE  
PRODOTTO MODELLO COLORE NOTE

STA-DUAL-B Sani Table Dual Bianco

STA-DUAL-N Sani Table Dual Nero

SLI-DUAL-A Sani Lift Dual Acciaio

SCL-DUAL-B Sani Close Dual Bianco

SCL-DUAL-N Sani Close Dual Nero

SCL-DUAL-M Sani Close Dual Marrone

SCL-DUAL-G Sani Close Dual Grigio

SCL-12-DUAL-B Sani Close 12 Dual Bianco Versione 12 V

SCL-12-DUAL-N Sani Close 12 Dual Nero Versione 12 V

SCL-12-DUAL-M Sani Close 12 Dual Marrone Versione 12 V

SCL-12-DUAL-G Sani Close 12 Dual Grigio Versione 12 V

SISTEMA BIVALENTE
LED UVC • FOTOCATALIZZATORE

CODICE PRODOTTO
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